


于处理器内部D422时间码卡上-约位于板子中央。如果你

的处理器的U14集成电路跟新的集成电路版本相同，那就

没必要更换。注意，该集成电路只使用于DTS-6或者

DTS-6D处理器中。 
 
疑难解答技巧疑难解答技巧疑难解答技巧疑难解答技巧 #2：：：：DTS-6AD 故障故障故障故障 
 

首先检查显示屏。有些故障显示屏上显示为“error
（错误）”。 
• “DSP error（错误）”可能需要DSP D741板子更
换。 

• “PLL error （锁相环路错误）”或者 “memory error 
（内存错误）”可能需要更换CPU D740板子。 

 
显示屏不显示硬件故障： 
• 一个声道无声或产生噪声可能需要更换模拟D744板
子。 

• 光驱打不开或状态指示灯不亮可能需要更换电源。详

情参阅安装手册部分11.3.2. 
• 显示器上制式按钮如果实效可能需要更换前面的显示

屏。 
注意注意注意注意:连接或断开显示屏电线，务必关闭电源。 

• 使用两个读出头时，如果第一个绿灯亮，而第二个不

亮，通常需要更换CPU D740 板子。根据情况，有时

候我们会免费提供板子。详情请与DTS客户服务中心

联系。 
 

有些故障只需要做小小调整： 
• 显示亮度昏暗可以通过调整显示屏边上的反差控制钮

解决。控制钮具体位置参阅手册。 
• “声音失真”原因是时间码读取效果差或者放映机速

度不稳。V2.01 (或 V2.03) 系统软件将有帮助但必须稳系统软件将有帮助但必须稳系统软件将有帮助但必须稳系统软件将有帮助但必须稳

定胶片和放映机电机速度。定胶片和放映机电机速度。定胶片和放映机电机速度。定胶片和放映机电机速度。 
 

1)  在STATUS （状态）显示屏中检查放映机速度非常

重要。DTS-6AD跟踪放映机速度并显示电机转速。基

准转速为24fps（格/秒），，，，放映机电机转速必须介于

26.7 fps （格（格（格（格/秒）和秒）和秒）和秒）和20.4 fps（格（格（格（格/秒）秒）秒）秒）之间。 
 

2)   “PROJ SPEED” (放映机速度）显示正在工作的放

映机的运转速度（而“P1/P2 AVG SPEED 一机/二机
均速”显示每一台放映机的平均速度。）确保看到了正

确的指示。出现“声音失真”故障，查看“PROJ 
SPEED 放映机速度放映机速度放映机速度放映机速度”，确保，确保，确保，确保PLL锁相环路设定正确锁相环路设定正确锁相环路设定正确锁相环路设定正确

（参阅（参阅（参阅（参阅2003年年年年3月发布的《技术通讯》月发布的《技术通讯》月发布的《技术通讯》月发布的《技术通讯》TN-E676。。。。））））  
 
 

 
MENU 菜单 
STATUS   SERIAL #序列号              =GOOD 
状态          EDITS编辑数编辑数编辑数编辑数                   =0 

   DMA QUEUE 存储行列  =114 
   END OF FILE 文件尾      =FALSE 
   SYNC ERROR 同步错误 =0    MS 
   CURRENT FMT 现况      =DIGITAL数字 

Press     SOUND START声音开始=81 
F4 !     FAIL 失败                         =SYSTEM OK 
(to          FILES READY          =    TRUE 
scroll             PROJ SPEED    =    +0.00 
down)            P1 AVG SPEED =    +0.00 

          P2 AVG SPEED =    +0.00 
 
 
 
 
 
 
 

      
#   如果DTS-6AD编辑（断码）数过量（以上状态栏中次数超

过50次），那么检查读出头校准（参阅2002年10月《技术

通讯》TN-E550A），并在影片放映时检查胶片是否太

松。 
 

疑难解答技巧疑难解答技巧疑难解答技巧疑难解答技巧#3：：：：DTS-CSP维护维护维护维护 
 

DTS-CSP （影院字幕投影仪）需要维护。投影仪与DTS-CSS
影院字幕系统和XD10配套使用。镜头需每周清洁一次。使用

100小时以后，需清洁灰尘过滤器。（参阅TN-E538），检查

灯箱模块。 
 
• 灯箱模块上的通路屏必须检查 （参阅TN-E538）。任何杂

质（棉丝、灰尘、烟灰等）必须用小型吸尘器或气吹和软

刷或棉布小心清除。如果杂质数量明显，那么就要缩短维

护检查的间隔以确保屏幕和通路清洁。 
• 灯泡必须检查是否膨胀了，表面发白晕了；发黑的灯泡，

灯泡出现磁纹必须更换。 
• 灯箱模块使用1400小时后必须更换。参阅DTS-CSS手册部

分7.4.4，或者XD10手册G.7。 
 

所有《技术通讯》都已发布在网战上，网址：www.
dtsonline.com/cinema，登录“techcenter”。点击 
“techcenter”注册，获得登录密码。你注册时提供的信息不

会泄漏。 
美好的祝愿， 

 
 
 
 

Karen Hultgren, 客户服务技术专家 

放映机速度务必介于 

+2.70和-3.60之间 


